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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для предприятий, на которых планируется использование

электровибрационных питателей

	Данные о заказчике


	Наименование организации
	

	Адрес
	

	Телефон, факс
	

	Е-mail
	

	Контактное лицо
	

	Сведения о транспортируемом материале


	Наименование и насыпной вес
	

	Максимальная крупность кусков, мм
	

	Температура
	

	Наличие (содержание в %) пылевидных включений
	

	Наличие влажных и липких включений
	

	Требования к процессу и условия эксплуатации


	Наименование устройства, из которого транспортируемый материал поступает в лоток питателя. Наличие статической нагрузки на питатель со стороны загружаемого материала в случае подачи его из бункера
	

	Требуемая производительность (т/ч или м3/ч), необходимость ее регулировки в процессе эксплуатации питателя, диапазон регулировки
	

	Намечаемый угол наклона лотка питателя (рекомендуемый в пределах  3-15°)
	

	Требования к питателю по условиям компоновки со смежными конструкциями (желателен эскиз компоновки):

- пригоден традиционный питатель с нижним расположением вибропривода или по условиям компоновки крайне необходим питатель с верхним расположением вибропривода;

- пригодно подвесное исполнение или требуется специальное опорное исполнение при конкретном угле наклона лотка питателя;

- открытое или закрытое исполнение лотка
	

	Питатель будет использован во вновь строящемся объекте или должен заменить ранее эксплуатировавшийся питатель. В последнем варианте желателен эскиз заменяемого питателя с основными размерами рабочего органа и подвесных или опорных устройств
	

	Дополнительные требования или условия 

(комплект ЗИП)

	

	Требования к блоку управления
	


